
扩散版本 泵吸版本

外观尺寸 103 mm x 58 mm x 30 mm 172 mm x 67 mm x 66 mm

重量 182 克 380 克

电源/运行时间 12 小时（标准可充电锂离子电池） 

20 小时（扩展型可充电锂离子电池）

12 小时（扩展型可充电锂离子电池）

外壳 聚碳酸酯外壳，防冲击，抗 RFI

数据存储 3个月80万条数据

传感器 氧气和有毒气体 – 电化学原理 

甲烷/可燃气体 – 催化燃烧原理

气体量程 气体 量程 分辨率 精度 T50响应时间 T90响应时间 
氧气O2 0~30%体积 0.1%体积 ±0.5% 15秒 30秒
一氧化碳CO 0~1000ppm 1ppm  ±5.0% 15秒 50秒
硫化氢H2S 0~500ppm 0.1ppm ±5.0% 15秒 30秒
甲烷/LEL 0~5%VOL/ 0~100%LEL 0.01%VOL/ 1%LEL ±5.0% 15秒 35秒

工作温度 -20 °C 至 +50 °C

工作湿度 15% – 90% RH（非冷凝，持续）

气 体 检 测 专 家

中国区总部:

英思科传感仪器(上海)有限公司 www.indsci.com.cn 400-820-2515
上海市浦东金桥开发区桂桥路290号   |   邮编：201206   |   电话：021-58993279   |   传真：021-58999041   |   Email : info@ap.indsci.com

各地办事处: 上海   |   北京   |   成都   |   乌鲁木齐   |   广州   |   西安   |   武汉   |   长沙   |   沈阳   |   太原              >>具体信息请拨打服务热线咨询

技术参数



“ 传感器怎么又坏了？”

“ 采样泵怎么不好用啊，  

       都没有读数？”

“ 这么多按钮干嘛用的？”

新型伺服系统采样泵，拥
有33米超远采样能力，大
功率输出电机，极大地扩

展了采样半径，大大加强了
捕捉气体分子的能力。

采用全新一代工业级传感器、配备超高运算
效率CPU芯片、具有温湿度补偿、可提高
线性度、具有自我保护功能、避免高
浓度气体伤害、从而延长传感器使用
时间。

双键式的“确认”及“选择”按钮，
开机即用，操作极简，显示清
晰，减少误操作。


