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飞三
TEEC 张家港迪克汽车化学品有限公司

冷却液安全技术说明书 (SDS 说明书)
国家标准: GB/Tl6483-2008国际标准: ISOII014-1: 1994

序号 类别 数据/说明
一 化学产品和企业标识

化学产品名称 -60.C 冷却液 Lt.Æy~~
2 化学产品英文名称 托总SCtMJi 绥在\-60.C coolant

3 企业名称 张家港迪克汽写 保费品 1-f1ß陀公司严
4 地址 张家港江苏扬 J民医阳d学3=j翩达路 90 号
5 邮编 215634 \:去伊 db/e
6 电话 0512-58189612 、电每三三 33J
7 传真 0512-56870823
8 企业应急电话 0512-58189612
9 电子邮箱 cylO120@126.com
10 推荐用途 机动车发动机冷却介质
11 生效日期 2018.2.27
一 成分/组成信息一

混合物
组分 质量分数(%) CAS No.

成分/组成 乙二醇 60 107-21-1
去离子水 35.7

防锈防腐添加剂 4.3
2 有害组分 乙二醇 107-21-1

危险性概述

危险类别

对人体有害③
2 主要症状 与明火或高能热源可以燃烧

3 应急综述 皮肤接触用流动水冲洗 5 分钟以上。如呼吸困难，
给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

4 侵入途径 吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触

5 健康危害 吸入、摄入或经皮肤吸收后可引起中毒。

6 环境危害 对环境有危害，对水体可造成污染。
7 爆燃危险 本品可燃。
四 急救措施

眼睛接触 提起眼险，用流动清水或生理盐水冲洗。就医

皮肤接触 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医
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冷却液安全技术说明书 (SDS 说明书〉
迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如

3 吸入 呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼
l吸。就医。

4 食入 饮足量温水，催吐。就医。
5 急性和迟发效应 吸入、摄入或经皮肤吸收后可引起中毒
6 主要症状 反复发作性昏厥，昏迷或抽搞
7 最主要的危害和效应 中枢神经引起昏厥，肺水肿和肾功能衰竭
五 消防措施

危险特性 遇明火或高热可燃

灭火剂:水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化
2 灭火介质和方法 碳、砂土。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性

混合物，并用雾状水保护消防人员

3 灭火注意事项 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风
向灭火

4 特别危险性 可燃液体
/-i、- 泄漏应急处理

应急行动 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，
严格限制出入。切断火源。尽可能切断泄漏源。

L句 应急人员防护 建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工
作服。不要直接接触泄漏物。

3 环保措施 防止流入下水道、排洪沟等限制性空间

泄漏化学品的收容、清除方法及所使
小量泄漏:用砂土、怪石或其它惰性材料吸收。大

4 量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或用的处置材料
专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

5 预防措施 防止泄漏物进入下水道

6 消除方法 小量泄漏:用砂土、蛙石或其它惰性材料 l吸收。

七 操作处置与贮存

密闭操作，局部排风。建议操作人员佩戴口罩，戴

操作处置作业的安全注意事项
化学安全防护眼镜，穿一般工作服，戴橡胶耐酸碱
手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免
与氧化剂接触。

2 安全贮存条件 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止
阳光直射。

3 技术措施 保持容器密封。

4 隔离储存 应与氧化剂分开存放，切忌混储

5 包装材料 钢桶或塑料桶
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6 安全注意事项 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理
设各

八 接触控制/个体防护

最高容许浓度 未制定
2 工程控制 密闭操作，局部排风
3 呼吸系统防护 戴好防护口罩
4 眼睛防护 戴好安全防护眼镜
5 身体防护 穿一般工作服
6 手防护 戴橡胶耐酸碱手套

7 其他防护要求 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工
作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

九 理化特性

外观与性状 荧光黄透明液体
2 气味 无异味
3 PH 值 7.5~9.0
4 点沸点、初沸点和沸程: 沸点: 109.50C
5 熔点/凝固 熔点: -380C
6 相对密度(水 =1) 1.070kg/L
7 相对密度(空气 =1) 无资料

8 饱和蒸气压 无资料

9 燃烧热 无资料

10 临界温度 无资料

11 临界压力 无资料

12 辛醇/水分配系数 无资料

13 闪点 1300C (开口)

14 引燃温度 无资料

15 爆炸极限 无资料。

16 溶解性 与水互溶

17 主要用途 机动车发动机冷却介质

18 其他特殊理化性质 无资料

十 稳定性和反应性

稳定性 稳定

2 禁配物 氧化剂

3 应避免接触的条件 明火、高能热源

4 聚合危害 无

5 分解产物 无
'手如i;毒是里学费料
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?蠕镶营商才;1昆\~、l-v4e·，tLL、J 昌~~.~平 ~-r 类别 数据/说明
不同接触方式的急性毒性( LD<SUß50< LD50 16000~ 30600mg/kg( 小鼠经口);11800~
sub>、 LC<SUß50< sub>) 126800mg/kg( 大鼠经口);2.8ml/kg( 人经口，致死)

2 刺激性 无资料

3 致敏性 无资料

4 呼吸或皮肤过敏 无资料

5 亚急性和慢性毒性 无资料

6 吸入危害 中毒头晕

7 致突变性 无资料

8 致畸性 无资料

9 致癌性 无资料

10 生殖毒性 无资料

11 特异性靶器官系统毒性一一一次性接触 无资料

12 特异性靶器官系统毒性一一反复接触 无资料

十 生态学资料

生物效应 :9DLD50，LC<、d内SUß50<、~sub\) 无资料

2 生物降解性 无资料

3 生物富集 无资料

4 环境迁移 无资料

5 其他有害的环境影响 对水体造成污染，进入土壤难分解

十 废弃处理

处置方法
废弃化学品尽可能回收利用，如果不能回收
利用，采用焚烧的方法处置。

2 注意事项 包装物尽量重复利用

十四 运输信息

运输方式 公路运输

2 联合国危险货物编号 (uN号) 无

3 联合国运输名称 无资料

4 联合国危险性分类 无资料

5 海洋污染物 否

6 危险货物编号 无资料

7 包装类别 无资料

8 包装标志 罐体

9 包装方法 200L/ 钢桶或 1000L/IßC 罐

10 UN 编号 无资料
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冷却液安全技术说明书 (SDS 说明书)
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，

11 运输注意事项 运输过程中要确保不泄露、不倒塌、不坠落、
不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装
混运。公路运输按普通化学品运输

十五l 法到信息
- - - .-二二1

一--一- GB/Tl6483-2008 ((化学品安全技术说明书和
法规条款和标准 项目顺序))，GB/Tl7519-2013 ((化学品安全技

术说明书编写指南》

2 相关信息
GB13690-2009 ((常用危险化学品分类和危险
品公刁可通则》

3 标签信息 罐体

4 废弃物处理 请有资质的单位或组织处理，不得自行处理

十六' 其他资料
国 - - - - --~. - - --.四 . - --- .

参考文献 无

2 填表时间 2018.2.27

3 填表部门 质量部

4 数据审核单位 张家港迪克汽车化学品有限公司技术部
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