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一、公司简介、公司简介
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实景工厂实景

张家港迪克汽车化学品有限公司位于中国园林之城，人间天堂苏州，地址：江苏扬子江国际化学工

业园华达路90号，注册资本为500万美金，主要从事汽车精细化学品、太阳能再利用产品、航天与

船舶新材料的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术、雷达液、风电冷却液的生产技术开发、
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技术咨询等服务。



1 1 我们的技术团队1.1 我们的技术团队
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1 2 我们的基础设施1.2 我们的基础设施

公司拥有独立的技术研发楼，建筑面积2078m2。内设院士工作站、博士后实验基地、企

业技术研发中心和质量部实验室。拥有气相色谱仪、台架试验仪等100多种分析实验仪器。可

以独立完成制动液、冷却液（太阳能、风电、雷达等间冷或直冷）和风窗玻璃清洗液标准规定

的全项测试。
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1 3 研发检测1.3 研发检测
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1 4 生产设备1.4 生产设备
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二、雷达液使用注意事项说明书
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2 1 雷达冷却液的注意事项

雷达液使用注意事项
项目 错误操作 正确操作 备注

2.1 雷达冷却液的注意事项

项目 错误操作 正确操作 备注

1、系统的清洁 加注前用自来水或江河湖水清洗，或使用去
离子水清洗时，清洗液有明显杂质和浑浊

加注前用去离子水彻底循环清洗至无肉眼可
见杂质，放出水清澈，测试符合要求

电导率测试
≤10um/cm

试压出现泄露和渗液 试压不得出现泄露和渗液

雷达液加注前没有充分放净系统内残留的清
洗水 残留水超过加注量的7%

雷达液加注前充分放净系统内残留的清洗水，
残留水不得超过加注量的7%洗水，残留水超过加注量的7% 残留水不得超过加注量的7%

2、保存雷达液 露天放置，雨季、雪季打开储存罐口没密封 打开储存罐口，及时密封

储存的雷达液被洗手液、肥皂水、消毒液、 储存雷达液远离容易受污染的不明液体储存的雷达液被洗手液、肥皂水、消毒液、
自来水等混入 储存雷达液远离容易受污染的不明液体

3、加注雷达液 加注雷达液超出系统最高允许的最高加注线，
或低于系统运转最低允许的刻度线

加注雷达液要加注到系统要求的最低刻度线
以上

加注时接头不遮掩，开口处或加注时进入泥
土、砂砾等杂质

加注时和空气接触的部位要遮盖，防风沙进
入系统

连接管路接头有油污可以混入雷达液 连接管路接头时注意清洁
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连接管路接头有油污可以混入雷达液 连接管路接头时注意清洁



2 2 雷达冷却液的注意事项

雷达液使用注意事项

2.2 雷达冷却液的注意事项

项目 错误操作 正确操作 备注

3、雷达液的使用 使发现温度异常报警继续使
用

发现温度异常，立即查找异常原因，
清除故障后方可开机运行

缺液、系统堵塞都温度会造成温度
异常用 清除故障后方可开机运行 异常

出现渗漏和泄露，继续工作
出现渗漏和泄露，立即停止工作，
查找渗漏或泄露原因，排除隐患 方
可运行

橡管密封胶垫损坏、管道砂眼渗漏、
不符合设计要求的非标件等

出现液位或异常泡沫导致的
报警继续工作

出现报警后检查液面是否正常，泡
沫是否过多，排除故障后运行

缺液补加雷达液，泡沫异常检查系
统是否污染，排除故障后泡沫仍较
多，联系厂家并根据要求补加规定
量消泡剂

雷达液设备运行过程中可接
触明火或持续接触超过
110℃高温

雷达液不允许接触明火或持续接触
高温超出110℃的环境 远离明火或产生持续高温环境

雷达液泄露时可使用打火机 雷达液泄露时查看故障部位不能使雷达液泄露时可使用打火机
等明火查看泄露故障部位

雷达液泄露时查看故障部位不能使
用明火，可使用照明灯电器

4、雷达液维护保养 雷达液使用过程中不需要维
护保养

定期每3个月检查液位线雷达液液
位，缺液及时补加

TEEC AUTOMOTIVE CHEMICALS



2 3 雷达冷却液的更换和失效

雷达液更换注意事项

2.3 雷达冷却液的更换和失效

项目 不合格情况 是否需要更换 备注

1、雷达液的失效 酸碱度降低到7.5以下 更换

正常使用泡沫超出标准值 否 补加消泡剂，或通过过滤后补加
消泡剂

送工厂检查后金属腐蚀超出标准范围 更换送工厂检查后金属腐蚀超出标准范围 更换

受外界油污染、水污染导致雷达液异
常 更换

更换助剂含量超出防护范围 更换

雷达液因不明原因导致浑浊，有较多
固体析出 更换

混入大量水，导致冰点升高，超出最
低使用温度15℃范围以上 更换
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2 4 雷达冷却液渗漏或泄露应急预案

雷达液应急安全注意事项

2.4 雷达冷却液渗漏或泄露应急预案

项目 处置 注意事项 备注

1、少量渗漏 立即停机，关闭泄露两端最
近的阀门 检测渗漏原因

检修过程不得明火或带电工作，检修完
毕后用湿抹布擦洗干净

少量雷达液泄露要及时收集入密
闭容器 允许1 3年的密封存储1、少量渗漏 近的阀门，检测渗漏原因 毕后用湿抹布擦洗干净 闭容器，允许1-3年的密封存储

地面上有渗液可以用湿抹布
清除或水冲洗掉，防止地面
湿滑导致摔倒 引起二次事湿滑导致摔倒，引起二次事
故

对于附近有电子零部件对水
敏感的部位，允许情况下可 擦拭过程中要停机，同时不允许明火作

业敏感的部位，允许情况下可
以蘸乙醇擦洗 业

对于检修过程中的雷达液可
以用干净容器收集，待检修 不允许用受污染的容器收集，收集后要

注意防尘 防止二次污染
污染的雷达液不允许再进入系统
使用 收集入废料桶 密封保存以用干净容器收集，待检修

完毕后可以重新加入系统 注意防尘，防止二次污染 使用，收集入废料桶，密封保存，

少量泄露时不影响水源的情况下，用较大量水冲洗后引入废水池，同时收集入废料桶集中处理
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2 5 雷达冷却液渗漏或泄露应急预案

雷达液应急安全注意事项

2.5 雷达冷却液渗漏或泄露应急预案

项目 处置 注意事项 备注

2、较大量泄露 立即停机，关闭泄露两端
最近的阀门 同时将泄露

如果泄露的雷达液紧急处置情况下无法用洁净容
器收集 雷达液不能直接使用

少量雷达液泄露要及时收集
入密闭容器 允许1 3年的密最近的阀门，同时将泄露

雷达液引入收集池，待排
查故障原因

器收集，雷达液不能直接使用 入密闭容器，允许1-3年的密
封存储

泄露的雷达液混入泥沙、雨水、油污等异物，则泄露的雷达液混入泥沙、雨水、油污等异物，则
雷达液报废处置

大量泄露时现场注意不允许明火作业 紧急情况下用泥沙、土等围
堵，让其流入收集池

如果泄露雷达液污染水源，必须立即取样测试，
根据生活饮用水卫生标准（GB5749—85）和卫
生部颁布的“生活饮用水水质卫生规范”（2001
年 ） COD限值为3mg/L 特殊情况下不超过

一旦水体污染，请立即调运
干净水源作为生活用水，直
至污染解除

年 ），COD限值为3mg/L，特殊情况下不超过
5mg/L.

注意：雷达液主要毒性在于入口，不允许入口，入口30ml以上请立即催吐就医，对于平常的皮肤接触、身体接触及时用清水冲洗
干净即可。对于长期接触或敏感皮肤接触，要穿戴好口罩、手套等防护用品。
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2 6 雷达冷却液渗漏或泄露的原因排查

事故原因分析和售后维护事项

2.6 雷达冷却液渗漏或泄露的原因排查

项目 判定 备注

1、雷达液的渗漏或泄露 机械设备的密封圈氧化开裂导致渗漏 更换 密封圈

机械设备的应力和制造过程中存在砂眼和应力裂缝等 及时更换相应的设备零部件

外力撞击导致设备损坏

混入了其它配方雷达液或不明液体导致腐蚀 如果受到污染，雷达液一般会有浑浊和沉
淀的现象

雷达液使用过久，超出使用周期继续使用 及时更换，除非厂家经过测试允许后方可雷达液使用 久，超出使用周期 续使用 及时更换，除非厂家 测试允许后方可

2、雷达液的更换 首次使用建议2年更换

3、雷达液的维护 首次使用每6个月取样测试雷达液运转质量状况3、雷达液的维护 首次使用每6个月取样测试雷达液运转质量状况

4、雷达液应急联系电话 0512-58189612 曹云龙工程师 0512-35007859    陶佃彬工程师
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2 7 雷达冷却液成分及化学品信息

LD-60、LD-65 雷达液成分及化学品信息

2.7 雷达冷却液成分及化学品信息

主要成分 NO（CAS） 含量% 备注

乙二醇 107-21-1 58～72 本品吸入有毒

有机羧酸复合助剂 1～6

去离子水 其余

LD-60、LD-65 雷达液理化性质

外观 淡绿色、黄色、红色等醒目颜色

pH值 7.5～9.0 7.5～9.0

沸点：℃ ≥110 ≥112沸

密度（20℃）：kg/m3 1.080～1.110 1.085～1.110

危险性描述 可燃醇类液体
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危险性描述 可燃醇类液体
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