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Test Results and Reports 

測 試 結 果 與 報 告 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model(s) 型號 : 632P 
  
  
 

 

 

 

 

 

授權簽名                                             測試結果(須蓋品管檢驗章) 

ANSI Z87.1-2010 

American National Standard 

for Occupational and 

Educational 

Personal Eye and Face 

Protection Devices 

美國國家標準 

職業個人護眼、護臉防護器具 
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5.2.1 落球衝擊防護 Drop ball impact resistance 

要求 

Requirement 

測試結果 

Test Results 

是否合格 

Acceptance 

不得破裂 

Shall not fracture 

符合要求 

Acceptable 

合格 

Pass 

 

 

5.2.3 難燃性 Ignition 

要求 

Requirement 

測試結果 

Test Results 

是否合格 

Acceptance 

樣品不得燃燒或持續發紅 

Shall not ignite or continue to glow 

符合要求 

Acceptable 

合格 

Pass 

 

 

5.2.4 抗腐蝕 Corrosion resistance 

要求 

Requirement 

測試結果 

Test Results 

是否合格 

Acceptance 

金屬零件不得腐蝕至會影響防護器具的功能運作 

Metal components shall be corrosion resistant to the 

degree that the function of the protector shall not be 

impaired by corrosion 

符合要求 

Acceptable 

合格 

Pass 

 

 

5.2.5 最小遮蔽範圍 Minimum coverage area 

要求 

Requirement 

測試結果 

Test Results 

是否合格 

Acceptance 

護眼器具及其鏡片區域須能遮蓋每隻眼睛的寬（左右）

40 mm、高（上下）33 mm 

Not less than 40 mm in width and 33 mm in height in 

front of each eye 

符合要求 

Acceptable 

合格 

Pass 

 


