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委托单位
Applicant

九江宇凯新材料有限公司
生产单位

Manufacturer
/

样品名称
Sample Name

YK92 油漆清除剂
样品状态

Sample Status
液态

生产日期/批号
Prod.Date/Code

/
商标

Trade Mark
/

样品型号
Type

/
检测环境

Test Environment
常温常压

样品来源
Sample Source

送样
样品规格及数量
Sample Quantity

1

到样日期
Received Date

2018.06.21
委托人

Principal
余波

检测日期
Test Date

2018.06.22-2018.07.02
检验类别
Test Type

委托检验

检测项目
Test Item（s）

外观、透明度、使用量、脱漆效率 （涂脱漆剂30min后测）、对金属的腐蚀

性、泄漏试验。

检测依据
Test Methods

GB/T25146-2010 工业设备化学清洗质量验收规范；

GB/T14449-2008 气雾剂产品测试方法；

GB1922-2006 油漆及清洗用溶剂油；

SL87-1994 透明度的测定 (透明度计法、圆盘法)；

HG/T2881-1997 脱漆剂脱漆效率测定法；

GB/T1758-1979 涂料使用量测定法；

检验专用章
（Special Stamp
for inspection）

编制人
（Edited by）

审核人
（Checked by）

批准人
(Approved by)

签发日期
(Issued Date)

2018.07.02

备注
（Notes）

检测结果仅对来样负责。
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序 号

No.

检测项目

Test Item

单位

Unit

指标

Index

检测结果

Test Result

备注

Remarks

1 外观 / 透明无沉淀及悬浮物 符合 GB1922-2006

2 透明度 cm ≥30 34 SL87-1994

3 使用量 g/m
2

≤150 141.0 GB/T1758-1979

4

脱漆效率（涂

脱漆剂30min

后测

% ≥85 92.4 HG/T2881-1997

5
对金属的腐蚀

性（碳钢）
g/m

2
≤80 ＜1 GB/T25146-2010

6 泄漏试验 g
在 50℃恒温水浴中试

验不得有泄漏现象
符合 GB/T14449-2008

样品照片

......报告结束......


