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橡胶粘接剂 

一 化学品及企业标识 

中文名：橡胶粘接剂 POETAA900 

 

二 成分/组成信息 

聚异戊二烯  CAS:9003-31-0  30-50% 

二氯甲烷CAS:75-09-240-60% 

 

三 危险性概述 

本产品为阻燃型溶剂胶 

若本产品与眼睛接触，本产品对眼睛的刺激会持续 24 小时以上若本产品与皮肤接触， 

会造成严重的红斑、血痂及水肿等炎症。 对水生生物有毒，可能对水体环境造成长期的不良影响。 

 

四 急救措施 

皮肤接触： 

立即脱去所有污染的衣着。 

接触或疑似接触本产品的身体部位必须要用大量的肥皂水和流动清水立即冲洗。 

眼睛接触： 

提起眼睑，立即用流水彻底冲洗至少 10 分钟。然后，用消过毒的纱布或干净的干手帕 

保护眼睛。立即就医。 

吞食： 

误吞后，立即就医并提供安全技术说明书。 

可服用悬浮在水中的活性炭或液体石蜡。 

吸入： 

使库房通风。立即将患者从被污染的库房里转移到通风良好的地方。如果患者感觉不适，立即就医。 

 

五 消防措施 

推荐使用灭火器： 

二氧化碳，泡沫及化学干粉灭火器；根据火灾中涉及的材料选择使用相应的灭火器。 

禁止使用的灭火剂： 

燃烧造成的危害性： 

避免吸入烟雾。 

防护装备 

使用呼吸道防护装置。 

用水冷却接触火的容器。 

 

六 泄漏应急处理 

个人防护：使用手套及防护服。环保措施：用土或沙子限制泄漏。 

消除所有没有防护的火焰以及所有可能存在的火源。禁止吸烟。 

若产品流入河道、排水系统或污染了土地和植被，请通报主管部门。 

 清理方法: 

迅速收回本产品。这样做，需戴面罩和穿防护服。 

若本产品呈液体状态，必须阻止它流入排水系统。 

 



       江西颇尔特高新技术有限公司 

地址：江西省南昌市青云谱区昌南工业园五路 8 2 号                                   电话:0791-85235115  85235775 

传真：0791-85278778                                                                                         网址：www.poetaa.com 

 

如有可能，收回本产品再利用，或销毁。在适当的情况下，本产品可能会被惰性材料吸收。 

在收回本产品后，用清水冲洗被污染的区域或材料。。 

 

七 操作处置与储存 

操作注意事项： 

避免接触和吸入蒸汽。 

操作时，不要食用或饮用本产品。 

操作时，禁止吸烟。 

储存条件： 

放置在通风良好的地方。 

远离没有防护的火焰，火花以及热源。避免直接接触日光。 

远离火焰和火花。避免堆积静电荷。 

依照库房的使用说明： 

使库房冷却和充分通风。 

保护电气系统。 

 

八 暴露控制/个体防护  

防范措施：要使储存及/或操作本产品的库房充分通风。呼吸系统防护：使用呼吸系统防护装备，例如  

CEN/FFP-2(S)或 CEN/FFP-3(S)。 

手护：使用具有综合功能的防护手套，例如丁基橡胶手套：厚度≥0.5 毫米；时间≥480分钟。 

眼睛防护：正常使用时，不需要防护。 

皮肤防护：正常使用时，不需要采取特殊的防护措施。 

 

九 理化特性 

外观与性状：黑色胶体 

气味：特殊气味 

沸点：不适用 

闪点：<31℃ 

水溶性：不容 

蒸汽密度：（空气=1）>1 

 

十 稳定性和反应活性 

避免接触的条件： 

避免堆积静电荷。 

避免接触的物质： 

避免接触易燃物，本产品可阻燃明火。 

有害的分解产物。 

 

十一 毒理学资料 

应该记住每个化学品的浓度以评估配置品产生的毒理学影响。 

下面的放样是在配置品中涉及到的主要物质的毒理学信息。 

 

十二 生态学资料 

由于采用了合理的工作实践，因此本产品没有被释放到环境中。 
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对环境产生危害的物质列表以及相应的分类 

对水生生物有毒，可能对水体环境造成长期的不良影响。 

 

十三 废弃处置 

废弃方法：根据国家和地方有关法规的要求处置，或与厂商或制造商联系， 

确定处置方法 

 

 十四 运输信息  

危险品分类: 不限制 

运输方法: 无限制 

运输确认号: 无 

 

十五 法规信息 

67/548/EEC(危险化学品的分类、包装和标签)以及后来修改。 

1999/45/EC（危险配置品的分类、包装和标签）以及后来修改。 

98/24/EC（保护从事危险化学试剂工作的工人们的健康和安全）。 

2000/39/EC（职业接触限值）。法规（EC）No.1907/2006(REACH)。 

 

十六、其他信息    

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输， 

处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除 

非特别指明。 
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