
LDSR8





可选可选可选可选可选



LDSR8
代码

A08-A40
代码
S
C
D

可选功能
4 4路4-20mA变送输出 注1

8 8路4-20mA变送输出 注1

12 12点继电器输出，常开触点
24 24点继电器输出，常开触点
2 带RS232通讯接口
5 带RS485通讯接口
9 带微型打印机接口 注2

带USB接口
累积/报表功能
8路24VDC配电输出
定制功能

8-40 8-40路频率输入 注3
a8-a40 8-40路频率输入，带12VDC配电 注3
b8-b40 8-40路频率输入，带24VDC配电 注3

表面防腐处理
LDSR8 选型

LDSR8系列无纸记录仪
输入信号
8-40路信号输入（通道数为8的倍数）

功能类型
基本功能

/K□

/Q

注3：与厂家联系确定频率输入路数。

带温度压力补偿功能
带PID控制功能

代码

/B□

注1：32路信号输入时，不能选配8路4-20mA变送输出;40路信号输入时不能选配4-
20mA变送输出。

注2：仅适用于专用微打印机。

代码

/R□

/U
/L

/J□

/P

名称
U盘

通讯转换模块
电源滤波器

软件

型号
5961
5967
5963
5965

规格
4GB

RS232/RS485有源
220VAC/1:1/50W

多机数据管理软件





开口尺寸：280mm*280mm

输入信号：8通道万能输入

功能类型：基本功能

4路4-20mA变送输出

带USB接口

电源：220VAC

仪表参数

仪表参数
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