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1 x 24 V DC, 
144 x 144 x 158 mm
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17.8 cm (7 inch) TFT

1 x 24 V DC, 

190 x 144 x 158 mm

电力系统监控
01-70页 过程控制工程

LINAX DR3000高性能视频录像记录仪用于控制内部安装。

产品特点
廉价的视频图像记录仪用于基本应用
非常直观,高质量TFT显示器
设备能够根据用户需求进行配置和扩展
设备符合IP65/NEMA4设备保护协议(前面板)
快速扫描100ms/信道
低操作费用(TCO)

技术数据
信道数: 0,4,8或12
显示: 14.5cm(5.7inch)TFT彩色显示

导航器,键盘,鼠标操作:
存储： 内存+SD卡+USB记忆棒
通信： Modbus RTU从设备,Modbus TCP从设备
变送器供电电源： 最大250mA
外形尺寸：

产品特点

强大的高性能视频录像记录仪
简单直观操作,带有内置帮助
达到12数学函数信道用于复杂计算
应用于复杂环境,符合IP65/NEMA4设备保护协议(前面板)
数据安全符合FDA21CFR Part11标准
保证数据完整性(闪存)
低操作费用(TCO)

技术数据
信道数: 4,8,12,16,20通用输入或达到40用于现场总线
显示：
操作： 导航器,触摸屏,键盘,鼠标
存储： 内存+SD卡+USB记忆棒
通信： Modbus RTU/TCP从设备,Modbus RTU/TCP主设备,现场总线DP从设备,

PROFINET IO-设备,以太网/IP
变送器供电电源： 最大250mA
可选： 批量和电子告警功能
外形尺寸：

LINAX DR2000视频录像记录仪带有可扩展基本功能用于控制内部安装。


