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SINEAX TV819

SINEAX TVD825

 

1.5 kV
0.2%
19...40 V DC, 19...28 V AC
100 x 17.5 x 112 mm

172 685 SINEAX TVD825

获取更多技术规范请参阅数据表。
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电力系统监控

过程控制工程

供货类型

订货号 描述

供货类型

订货号 描述

SINEAX TVD825 DC复制器/隔离放大器(电流/电压)。
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产品特点

3-通道电隔离
螺钉安装终端(可移除)

技术数据
电流或电压输入：

输出： 电流或电压可选择
测试电压：
精度：
供电电源：
外形尺寸：

SINEAX TV819隔离放大器用于单极和双极DC电流和电压。

产品特点
标准和非标准信号
安全隔离:增高达到600V(Cat.II)或1000V(Cat.I)
手动置零和量程校准

技术数据
输入： -0.1...+0.1mA到-40...+40mA,

-0.06...+0.06V到-1000...+1000V
-1...+1mA到-20...+20mA,输出：
-1...+1V到-10...+10V
24...60V AC/DC或85...230V AC/DC供电电源：

外形尺寸： 69.2x17.5x114mm(终端不可拔插)
85x17.5x114mm(终端可拔插)

供电电源85...230V AC/DC,终端可拔插

供电电源24...60V AC/DC,终端可拔插

供电电源85...230V AC/DC,终端不可拔插

供电电源24...60V AC/DC,终端不可拔插


