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功能/型号 UT201+ UT202+ UT203+ UT204+ UT202A+ 

交流电流 400A 400A 400A 600A 600A 

电流频率 50-100Hz 50-100Hz X X 50-100Hz 

直流电流 x x 400A 600A X 

交流电压 600V 600V 600V 600V 600V 

电压频率 10-10KHz 10-10KHz 10-60KHz 10-60KHz 10-10KHz 

直流电压 600V 600V 600V 600V 600V 

电阻 40MΩ 40MΩ 40MΩ 60MΩ 60MΩ 

电容 x 4mF 40mF 60mF 60mF 

温度 x √ x √ 

频率 x x 10-10MHz 10-10MHz 10-10MHz 

占空比 x x 0.1%-99.9% 0.1%-99.9% 0.1%-99.9% 

二极管/通断测试 √ √ √ √ √ 

NCV/LIVE NCV NCV NCV NCV/LIVE NCV/LIVE 

HOLD/背光 √ √ √ √ √ 

REL x √ √ √ √ 

MAX/MIN √ √ √ √ √ 

UT201+/UT202+/UT203 /UT204+/ UT202A+系列钳表功能区别： 



UT201+/UT202+/UT203+产品概述 

UT200+系列手持式自动量程真有效值钳形表，依安全标准EN61010-

2010 CAT II600V/CAT III 300V等级设计，具有全功能档位防烧保护，

可满足高可靠性和高安全性操作要求；产品包含电气测量的基本功能，

具备高精准度测量，并扩展了电流频率(仅UT201+ /UT202+)，高压

频率功能，温度测量功能（仅UT202+ ），交/直流电流测量功能 

（仅UT203+ ），更新颖的外观设计使之成为性能优越的电子电工优选

的测量工具。 



产品结构介绍 

NCV感应端 

NCV报警灯 

钳头扳机 

钳头 

功能转盘 

功能切换键 

LED显示屏 

红表笔插孔 黑表笔插孔 

相对值 
温度档 

4A电流/频率档 

电阻/二极管/电容/蜂鸣档 

交直流电压/频率档 

关机档 

40A电流/频率档 

400A电流/频率档 

NCV非接触验电档 

UT202+ UT202+ 

数据保持/背光 

最大/最小值 



型号 UT201+ UT202+ UT203+ 

显示数 4000 4000 4000 

安规等级 CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III 300V 

交流电流 (A） 4A/40A/400A 4A/40A/400A 40A/400A 

直流电流（A） X X 40A/400A 

电流频率（Hz） 50Hz～100Hz 50Hz～100Hz X 

交流电压 (V) 4V/40V/400V/600V  4V/40V/400V/600V  4V/40V/400V/600V 

电压频率（Hz） 10Hz～10kHz 10Hz～10kHz 10Hz～60kHz 

直流电压 (V) 400mV/4V/40V/400V/600V 400mV/4V/40V/400V/600V 400mV/4V/40V/400V/600V 

电阻 (Ω) 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ 

温度测量 X  -40℃∽1000℃/-40℉∽1832℉ X 

电容（F） X 4nF/40nF~400μF/4000uF 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/40mF 
频率 (Hz) X X 10Hz-10MHz 
占空比 X X 0.1%～99.9% 

最大值/最小值 MAX/MIN MAX/MIN MAX/MIN 

NCV √ √ √ 
真有效值 √ √ √ 

相对值 X √ √ 

背光 √ √ √ 

显示尺寸 mm 37x25 37x25 37x25 

开口尺寸 mm 28 28 28 

技术指标 



产品特点 

 真有效值， 

 NCV电场检测具备声光报警， 

 电压测量600V，并具有高压频率测量功能   

 交流电流400A测量功能, 并具有电流频率测量功能，（仅UT201+/UT202+）， 

 交直流电流400A测量功能（仅UT203+）， 

 电容测量功能（UT202+最大4mF/ UT203+最大40mF)  

 温度测量功能，（仅UT202+）， 

 全功能误测保护，最大可承受600V并设置过压，过流报警提示 

 电路设计自动省电功能，有效延长电池寿命， 

 大屏LCD显示，快速ADC/模数转换器（3次/秒）， 

 抗跌可靠度：机身2米，钳头1米掉落。 

 仪表符合EN61010-2010，EN61010-2-032，EN61010-2-033  

 CATII 600V/CATIII 300V， 



UT200+系列钳形表全新升级 

UT201+全功能升级 

40MΩ电阻测量 

交流电流频率测量 50Hz～100Hz 

交流电压频率测量 10Hz～10kHz 

最大显示 4000 

最大值/最小值， 

真有效值 

40MΩ电阻测量 

交流电流频率测量 50Hz～100Hz 

交流电压频率测量 10Hz～10kHz 

最大显示 4000,  

最大值/最小值 

真有效值 

温度测量 

最大值/最小值， 

真有效值 

交流电压频率测量 10Hz～60kHz 

40mF 电容测量 

低压频率测量 10Hz ～ 10MHz, 占空比 

大屏显示/背光/NCV 

600V 交流/直流电压测量 

400A 交流电流测量 

600V 交流/直流电压测量 

400A 交流电流测量 

600V 交流/直流电压测量 

400A 交直流电流测量 

背光/大屏显示 / NCV 
背光/大屏显示 /NCV 

40MΩ电阻测量 4mF电容测量 

最大显示 4000,  

UT202+全功能升级 UT203+全功能升级 

相对值测量 相对值测量 



型号 UT201 UT201+ 

显示数 2000 4000 

安规等级 
CAT II 600V/ 
CAT III 300V 

CAT II 600V/ 
CAT III 300V 

交流电流 (A） 2A/20A/200A/400A 4A/40A/400A 

电流频率（Hz） X 50Hz～100Hz 

交流电压 (V) 2V/20V/200V/600V  4V/40V/400V/600V  

电压频率（Hz） X 10Hz～10kHz 
直流电压 (V) 200mV/2V/20V/200V/600V 400mV/4V/40V/400V/600V 

电阻 (Ω) 
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20
MΩ 

400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4
MΩ/40MΩ 

温度测量 X X 
电容（F） X X 
频率 (Hz) X X 
占空比 X X 
最大值/最小值 MAX MAX/MIN 
NCV X √ 
零火线测试 Live X X 
真有效值 X √ 
相对值 X X 
背光 X √ 
显示尺寸 mm 36.5x17 37x25 
开口尺寸 mm 28 28 

UT201+钳形表功能升级对比 
功能升级: 
• 40MΩ电阻测量 
• 交流电流频率测量 50Hz～100Hz 
• 交流电压频率测量 10Hz～10kHz 
• NCV （声光报警） 
• 最大显示 4000 
• 最大值/最小值，背光，真有效值，大屏显示 

新增电压频率 

新增电流频率 

UT201 UT201+ 



型号 UT202 UT202+ 

显示数 2000 4000 

安规等级 CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III 300V 

交流电流 (A） 2A/20A/200A/400A 4A/40A/400A 

电流频率（Hz） X 50Hz～100Hz 

交流电压 (V) 
2V/20V/200V/ 
600V  

4V/40V/400V/600V  

电压频率（Hz） X 10Hz～10kHz 

直流电压 (V) 200mV/2V/20V/200V/600V 400mV/4V/40V/400V/600V 

电阻 (Ω) 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ 

温度测量  -40℃∽1000℃/-40℉∽1832℉  -40℃∽1000℃/-40℉∽1832℉ 

电容（F） X 4nF/40nF~400μF/4000uF 

频率 (Hz) X X 

占空比 X X 

最大值/最小值 MAX MAX/MIN 

NCV X √ 

零火线测试 Live X X 

真有效值 X √ 

相对值 X √ 

背光 X √ 

显示尺寸 mm 36.5x17 37x25 

开口尺寸 mm 28 28 

功能升级: 
• 40MΩ电阻测量 
• 交流电流频率测量 50Hz～100Hz 
• 交流电压频率测量 10Hz～10kHz 
• NCV（声光报警） 
• 4000uF 电容测量 
• 相对值 
• 最大显示 4000 
• 最大值/最小值，背光，真有效值，大屏显示 

UT202+钳形表功能升级对比 

UT202 UT202+ 



UT203+钳形表功能升级对比 

型号 UT203 UT203+ 

最大显示 4000 4000 

安规等级 CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III 300V 

交流电流 (A) 40A/400A 40A/400A 

直流电流 (A) 40A/400A 40A/400A 

交流电压 (V) 4V/40V/400V/600V 4V/40V/400V/600V 

电压频率（Hz） X 10Hz～60kHz 

直流电压 (V) 400mV/4V/40V/400V/600V 400mV/4V/40V/400V/600V 

电阻 (Ω) 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ 

电容 X 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/40mF 

温度测量 X X 

频率 10Hz-10MHz 10Hz-10MHz 

占空比 √ √ 

NCV X √ 

零火线测试 Live X X 

自动量程 X √ 

最大值/最小值 X MAX/MIN 

背光 X √ 

显示尺寸 mm 36.5x17 37x25 

开口尺寸 mm 28 28 

功能升级: 
• 40mF 电容测量 
• 交流电压频率测量 10Hz～60kHz 
• 频率测量 10Hz～40MHz, 占空比 
• NCV（声光报警） 
• 自动量程 
• 背光, 真有效值, 最大值/最小值 
• 最大显示 4000 
• 大屏显示 

 

UT203 UT203+ 



型号 UT201 UT201+ UT202 UT202+ UT203 UT203+ 

最大显示 2000 4000 2000 4000 4000 4000 

安规等级 
CAT II 600V/CAT III 
300V 

CAT II 600V/CAT III 
300V 

CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III 300V 

交流电流 (A) 2A/20A/200A/400A 4A/40A/400A 2A/20A/200A/400A 4A/40A/400A 40A/400A 40A/400A 

直流电流 (A) X X X X 40A/400A 40A/400A 
电流频率 X 50Hz～100Hz X 50Hz～100Hz X X 

交流电压 (V) 2V/20V/200V/600V  4V/40V/400V/600V  2V/20V/200V/600V  4V/40V/400V/600V  4V/40V/400V/600V 4V/40V/400V/600V 

电压频率（Hz） X 10Hz～10kHz X 10Hz～10kHz X 10Hz～60kHz 

直流电压 (V) 
200mV/2V/20V/ 
200V/600V 

400mV/4V/40V/ 
400V/600V 

200mV/2V/20V/ 
200V/600V 

400mV/4V/40V/ 
400V/600V 

400mV/4V/40V/400V/600V 400mV/4V/40V/400V/600V 

电阻 (Ω) 
200Ω/2kΩ/20kΩ/ 
200kΩ/2MΩ/20MΩ 

400Ω/4kΩ/40kΩ/ 
400kΩ/4MΩ/40MΩ 

200Ω/2kΩ/20kΩ/ 
200kΩ/2MΩ/20MΩ 

400Ω/4kΩ/40kΩ/ 
400kΩ/4MΩ/40MΩ 

400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4M
Ω/40MΩ 

400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/ 
40MΩ 

电容 X X X 
4nF/40nF~400μF/ 
4000uF 

X 
40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/
40mF 

温度测量 X X 
 -40℃∽1000℃/-
40℉∽1832℉ 

 -40℃∽1000℃/-
40℉∽1832℉ X X 

频率 X X X X 10Hz-10MHz 10Hz-10MHz 
占空比 X X X X √ √ 
NCV X √ X √ X √ 
零火线测试 Live X X X X X X 

最大值/最小值 MAX MAX/MIN MAX MAX/MIN X MAX/MIN 
背光 X √ X √ X √ 
显示尺寸 mm 36.5x17 37x25 36.5x17 37x25 36.5x17 37x25 
开口尺寸 mm 28 28 28 28 28 28 

UT200+系列新旧款指标对比 



LCD显示屏对比 

1： LCD显示区域加大，字体加大 

2：显示更清晰，数据读取更直观    

3：升级款具有背光功能 

旧款 新款 

UT200+系列LCD大屏显示 



UT203+（电池供电） 

 节能对比 

1：两节1.5V干电池供电 。 

2：整机工作电流低至1.8mA，休眠电流小于11uA（有效延长

电池的使用寿命） 

3：电池成本低，购买更方便 

旧款9V供电 新款3V供电 

全功能档位600V防烧保护：随意拨动档位丌会烧表。

（如：电阻档测试电压而引起烧表。） 

全功能档位防烧保护 





产品特点：NCV功能 

NCV多段显示声光报警提示 

4级强弱显示 

声光报警 

有4级强弱显示：采用钳头部位的NCV感应端点接

近（约≤15mm)蜂嗚声响，根据感应强度显示“-

---”状态，并根据感应强度改变发声和LED发光

闪烁频率，提示感应电压的强弱。 



电压频率测量 

在交流电压600V量程的基础上增加了高压频率测量功能，来满足更多用户需求。 
例：测量市电220V或三相380V电压频率。 

交流高电压频率测量 电压测量 



交流电流频率功能 

电流频率测量 电流测量 

电流频率：电流档增加频率测试功能

（仅UT201+/UT202+），在测试电流

时候只需切换到频率功能就能测到该电

路频率，无需使用表笔，方便快捷。 



K型点式热电偶温度测量功能 

K型点式热电偶温度测量功能,测温范围-40℃-1000℃(仅UT202+ UT204+) 

恒温烙铁温度342℃ 空调温度25℃ 



产品特点：LCD背光 

LCD背光功能，在光线丌足情况下，

打开背光读数清晰一目了然 



应用场景 

设备 目标用户 场合 

室内的各种机电设备，家电维修不安装 电子电工 住宅、工厂、物业、办公楼、家电设备维修不检测等行业 

空调检修 电动车维修检测 NCV测量 

汽车检修 大电容测量 家庨用电测量 



订购信息 

型号 产品名称 机身净重 高 x 宽 x 长 (cm) 产品零售价 

UT201+ 400A真有效数字钳形表 248g 215*63.5*36mm 165元 

UT202+ 400A真有效数字钳形表 248g 215*63.5*36mm 173元 

UT203+ 400A真有效数字钳形表 235g 215*63.5*36mm 319元 

标准附件 

1. 使用说明书 

2. 表笔 

3. 合格证 

4. 温度探头（UT202+） 



UT202A+/ UT204+升级款钳表上市资料 

店面渠道 

高精度 智能防烧 
6000 Counts真有效值钳形表 

UT202A+ UT204+ 



UT202A+UT204+新旧款外观对比 

UT202A UT202A+ UT204A UT204+ 



NCV报警灯 

钳头扳机 

钳头 

功能切换键 

红表笔插孔 黑表笔插孔 

相对值 

UT204+ 

数据保持/背光 

最大/最小值 

UT204+外观及功能档位介绍 

NCV感应端 

功能转盘 

LCD屏 

频率/占空比档 

交直流电流6A/频率档 

电阻/二极管/电容/蜂鸣档 

交直流电压/频率档 

关机档 

交直流电流40A/频率档 

交直流电流600A/频率档 

NCV非接触验电档 

UT204+ 



UT202A+/UT204+系列钳形表全新升级 

60MΩ电阻测量 

交流电压频率测量 10Hz～60kHz 

最大显示 6000,  

最大值/最小值 

真有效值 

温度测量 

600V 交流/直流电压测量 

600A 交直流电流测量 

背光/大屏显示 /NCV/LIVE火线测量 

60mF电容测量 

UT204+全功能升级 

相对值测量 

UT202A+全功能升级 

60MΩ电阻测量 

交流电流频率测量 50Hz～100Hz 

最大显示 6000,  

最大值/最小值 

真有效值 

600V 交流/直流电压测量 

600A 交流电流测量 

背光/大屏显示 /NCV/LIVE 火线测量 

60mF电容测量（相对值测量） 

交流电压频率测量 10Hz～10kHz 

相对值测量 



产品特点 

 真有效值， 

  NCV电场检测具备声光报警，LIVE火线测量 

 电压测量600V，并具有高压频率测量功能  

       10Hz～10KHz（仅UT202A+); 10Hz～60KHz（仅UT204+); 

 交流电流600A测量功能, 电流频率测量功能（仅UT202A+）， 

 交直流电流600A测量功能（仅UT204+）， 

 60mF大量程电容测试； 

 温度测量功能 （仅UT204+），  

 全功能误测保护，最大可承受600V并设置过压，过流报警提示 

 电路设计自动省电功能，有效延长电池寿命， 

 大屏LCD显示，快速ADC/模数转换器（3次/秒）， 

 抗跌可靠度：机身2米，钳头1米掉落。 

 仪表符合EN61010-2010，EN61010-2-032，EN61010-2-033  

 CATII 600V/CATIII 300V， 



UT202A+新旧款指标对比 

型号 UT202A UT202A+ 

显示数 2000 6000 

安规等级 
CAT II 600V/ 
CAT III 300V 

CAT II 600V/ 
CAT III 300V 

交流电流 (A） 20A/200A/600A 6A/60A/600A 

电流频率（Hz） X 50Hz～100Hz 

交流电压 (V) 
2V/20V/200V/ 
600V  

6V/60V/600V 

电压频率（Hz） X 10Hz～10kHz 

直流电压 (V) 200mV/2V/20V/200V/600V 600mV/6V/60V/600V 

电阻 (Ω) 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ 

温度测量 X X 

电容（F） X 
6nF/60nF~600μF/ 
6mF/60mF 

频率 (Hz) X 10Hz ～ 10MHz 

占空比 X √ 

最大值/最小值 MAX MAX/MIN 

NCV X √ 

火线测试 Live X √ 

真有效值 X √ 

相对值 X √ 

背光 X √ 

显示尺寸 mm 36.5x17 37x25 

开口尺寸 mm 28 28 

功能升级: 
① 60MΩ电阻测量 
② 60mF 电容测量 
③ 交流电流频率测量 50Hz～100Hz 
④ 交流电压频率测量 10Hz～10kHz 
⑤ NCV（声光报警） 
⑥ 低压频率测量 60Hz ～ 10MHz, 占空比 
⑦ LIVE  
⑧ 相对值 
⑨ 最大显示 6000 
⑩ 最大值/最小值，背光，真有效值，大屏显示 

UT202A 
UT202A+ 



UT204+新旧款指标对比 

型号 UT204A UT204+ 

最大显示 4000 6000 

安规等级 CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III 300V 

交流电流 (A) 40A/600A 60A/600A 

直流电流 (A) 40A/600A 60A/600A 

交流电压 (V) 4V/40V/400V/600V 6V/60V/600V 

电压频率（Hz） X 10Hz～60kHz 

直流电压 (V) 400mV/4V/40V/400V/600V 600mV/6V/60V/600V 

电阻 (Ω) 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ 

电容 4nF/40nF/400nF/4uF/10uF/100uF 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF 

温度测量  -40℃∽1000℃  （No ℉） –40℃～1000℃/–40°F～1832°F 

频率 10Hz-10MHz 10Hz-10MHz 

占空比 X √ 

NCV X √ 

火线测试 Live X √ 

自动量程 X √ 

最大值/最小值 X MAX/MIN 

背光 X √ 

显示尺寸 mm 36.5x17 37x25 

开口尺寸 mm 28 28 

功能升级: 
① 交流电压频率测量 10Hz～60kHz 
② NCV （声光报警） 
③ 温度测量（–40℃～1000℃/–40°F～1832°F） 
④ LIVE （火线测量） 
⑤ 自动量程 
⑥ 背光,真有效值,最大值/最小值 
⑦ 最大显示 6000 
⑧ 大屏显示 

UT204 UT204+ 



新旧款指标对比 

型号 UT202A UT202A+ UT204A UT204+ 

最大显示 2000 6000 4000 6000 
安规等级 CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III300V CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III 300V 

交流电流 (A) 20A/200A/600A 6A/60A/600A 40A/600A 60A/600A 

直流电流 (A) X X 40A/600A 60A/600A 

交流电压 (V) 2V/20V/200V/600V  6V/60V/600V 4V/40V/400V/600V 6V/60V/600V 

电压频率（Hz） X 10Hz～10kHz X 10Hz～60kHz 

直流电压 (V) 200mV/2V/20V/200V/600V 600mV/6V/60V/600V 400mV/4V/40V/400V/600V 600mV/6V/60V/600V 

电阻 (Ω) 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ 
600Ω/6kΩ/60kΩ/ 

600kΩ/6MΩ/60MΩ 
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ 

电容 X 6nF/60nF~600μF/6mF/60mF 4nF/40nF/400nF/4uF/10uF/100uF 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF 

温度测量 X X  -40℃∽1000℃  （No ℉） –40℃～1000℃/–40°F～1832°F 

频率 X 10Hz ～ 10MHz 10Hz-10MHz 10Hz-10MHz 

占空比 X √ X √ 
NCV X √ X √ 
零火线测试 Live X √ X √ 
自动量程 X √ X √ 
最大值/最小值 X MAX/MIN X MAX/MIN 

背光 X √ X √ 
显示尺寸 mm 36.5x17 37x25 36.5x17 37x25 
开口尺寸 mm 28 28 28 28 



产品特点 LIVE火线测量(市电零火线区分) 

火线显示（LIVE） 零线(显示----) 

红表笔插入V端，触及市电插座或裸线，区分火线或零线 

1）开机前无检测显示状态：显示“----”和“AC”符号。                                                                   

2）当检测为零线时显示不开机前无检测显示一样。 

2）感测到市电的“火线”显示“LIVE”和“AC”,“    ”符号，并

根据感应强度改变发声和LED发光闪烁频率，提示火线电压的强弱。 

 



产品特点 

电容测量 

UT204+   最大60mF 

UT202A+最大60mF 



产品特点 

型号 UT201+ UT202+ UT202A+ UT203+ UT204+ 

最大显示 4000 4000 6000 4000 6000 

安规等级 CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III300V CAT II 600V/CAT III 300V CAT II 600V/CAT III 300V 

交流电流 (A) 4A/40A/400A 4A/40A/400A 6A/60A/600A 40A/400A 60A/600A 

电流频率（Hz） 50Hz～100Hz 50Hz～100Hz 50Hz～100Hz X 

直流电流 (A) X X X 40A/400A 60A/600A 

交流电压 (V) 
4V/40V/400V/ 
600V  

4V/40V/400V/ 
600V  

6V/60V/600V 4V/40V/400V/600V 6V/60V/600V 

电压频率（Hz） 10Hz～10kHz 10Hz～10kHz 10Hz～10kHz 10Hz～60kHz 10Hz～60kHz 

直流电压 (V) 400mV/4V/40V/400V/600V 400mV/4V/40V/400V/600V 600mV/6V/60V/600V 400mV/4V/40V/400V/600V 600mV/6V/60V/600V 

电阻 (Ω) 
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40M
Ω 

400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40
MΩ 

600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/
60MΩ 

400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ
/40MΩ 

600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/ 
60MΩ 

电容 X 4nF/40nF~400μF/4000uF 6nF/60nF~600μF/6mF/60mF 
40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/
40mF 

6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/
6mF/60mF 

温度测量 X  -40℃∽1000℃/-40℉∽1832℉ X X –40℃～1000℃/–40°F～1832°F 

频率 X X 10Hz ～ 10MHz 10Hz-10MHz 10Hz-10MHz 

占空比 X X √ √ √ 

NCV √ √ √ √ √ 

火线测试 Live X X √ X √ 

自动量程 √ √ √ √ √ 

最大值/最小值 MAX/MIN MAX/MIN MAX/MIN MAX/MIN MAX/MIN 

背光 √ √ √ √ √ 

显示尺寸 mm 37*25 37*25 37*25 37*25 37*25 

开口尺寸 mm 28 28 28 28 28 



应用场景 

设备 目标用户 场合 

室内的各种机电设备，家电维修不安装 电子电工 住宅、工厂、物业、办公楼、家电设备维修不检测等行业 

电动车检修 

空调检修 电气检修 

汽车检修 电流监测 

电流监测 



订购信息 

型号 产品名称 机身净重 高 x 宽 x 长 (cm) 产品零售价 

UT202A+ 600A真有效数字钳形表 248g 215*63.5*36mm 155元 

UT204+ 600A真有效数字钳形表 235g 215*63.5*36mm 349元 

标准附件 

1. 使用说明书 

2. 表笔 

3. 合格证 

4. 温度探头（UT204+） 


